CASIO
®

OI ;. . t . b . d Panel Technologia: 0.55" chip DLP® 0.65" chip DLP’
shiewajqca prezentacja w biurze 1w aomu Rozdzielczos¢ 1.024 x 768 1.280 x 800
Obraz Kontrast 1.800: 1; 16.7 mIn koloréw
Obiektyw 2 x zoom optyczny
Nowe projektory Casio GREEN SLIM to wielofunkcyjne urzadzenia, Wspétezynnik projekdji 14-28:1 1.15-23:1
. . - . . . (odleglosé: szerokoic ob (odlegosé:szerokoéc ob
stworzone z mys$la o najbardziej wymagajacych uzytkownikach. {odlegiost:saerokedé bz {odieglost:szerokoscobraz)
Réwnomiernos¢ oswietlenia 100% 84%
Z powodzeniem moga by¢ wykorzystywane podczas spotkan biznesowych Min. odleglosé: 0.84 m Expenence the
zaréwno w matych, jak i duzych salach konferencyjnych. Wyswietlanie Rozmiar obrazu od 15" (038 m) 0d 18" (0.46 m)
do 300" (7.62 m) do 300" (7.62 m)
Odlegto$¢ od ekranu: 60" (1.52 m)
Imponujaca jakos$¢ obrazu i wierne odwzorowanie koloréw oraz Obraz o przekatnej 60" 17m-34m 14m-28m
kompatybilnos¢ z popularnymi konsolami do gier sprawiaja, ze nowe Obraz o przekatnej 100" 28m-56m 24m-48m
. . . . . Zrodto $wiatta Typ: Hybrydowe - LED i Laser H H H
Casio GREEN SLIM idealnie sprawdza sie w domowym centrum rozrywki, ) i ) do 20.000 godzin nieprzerwanej pracy, system bezlampowy
Czas pracy: ok. 20.000 godzin (gwarancja 3 lata lub 6.000 godzin)
do ogladania filmoéw i zdje¢ z wakacji, wydarzen sportowych czy
odtwarzania treéci multimedialnych z komputera. ﬁ‘e’;ifgfe Pionowa (automatyczna /recznal: + 30°/ £ 30
Ztacza Wejscie 1: D-Sub15

Wejscie 2: HDMI
Wejscie 3: RCA (Composite)
Wejscie 4: Component (poprzez opcjonalny adapter)
Audio: 3.5 mm Stereo Jack
Zfacze sterowania 1 (wejscie): YK5 RS232
P Ztacze USB (typ A) do podtaczenia pamieci USB

— \\\“; ‘ Ztacze USB (typ A) do podtaczenia adaptera WLAN
Audio 1w
Poziom szumu 35 dB (tryb ECO, poziom 1) /29 dB (tryb ECO, poziom 2)
wentylatora
Zuzycie energii 130 W (tryb ECO, poziom 2) / 190 W (tryb ECO, poziom 1) / 270 W (tryb normalny)
0.6 W (tryb stand-by), 220 - 240 V
Maksymalna UXGA (1.600 x 1.200)

rozdzielczo$¢

Kompatybilnos¢ Systemy koloréw: PAL-N/M, PAL60, SECAM, NTSC

W bierZ SW(,) . mOdel . video Sygnaty: Composite, YcbCr, YPbPr

y J : Wyposazenie Pilot, instrukcja obstugi, kabel zasilajacy, kabel RGB, kabel Video, torba
standardowe

Projektory serii XJ-A réznia sie miedzy sobg jasnoscig, rozdzielczoscia, Inne Wymiary: 297 x 210 x 43 mm

wyposazeniem w port USB oraz obstuga sieci bezprzewodowe;j. Waga: 2.3 kg; kolor: biaty

Modele ANSI lumeny WXGA/XGA USB/WLAN
Modele XGA: XJ-A130, XJ-A135, XJ-A140, XJ-A145

XJ-A130 2.000 XGA - Modele WXGA: XJ-A230, XJ-A235, XJ-A240, XJ-A245
XJ-A135 2.000 XGA USB/WLAN ! Gwarantowane dziatanie z produktami rekomendowanymi przez CASIO.

20d lutego 2010 3 Szczegoty w dyrektywie UE
A 2.500 XGA - “Oczekiwana zywotnos¢; niewielki spadek jasnosci moze wynikac z zabrudzenia, kurzu, itp.
XJ-A145 2.500 XGA USB/WLAN Biznes Kino Domowe
XJ-A230 2.000 WXGA _ Informacje techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor urzadzenia w broszurze moze réznic si¢ od oryginatu.
XJ-A235 2.000 WXGA USB/WLAN ab
XJ-A240 2.500 WXGA - (&

XJ-A245 2.500 WXGA USB/WLAN c I c Croloat Edukac
www.casio.vidis.pl AS °® ry ologia ukacja
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«NNowacyjne

ewolucyjne

T Zrodto $wiatta o zywotnosci do 20.000 godzin Bezrteciowe zrédto Swiatta
Zywotno$¢ opracowanego przez Casio hybrydowego zrédta swiatta Seria projektoréw Casio GREEN SLIM NIy ree
LED&Laser 2 wynosi nawet do 20.000 godzin, a jasno$¢ do 2.500 ANSI ustanawia nowe standardy ochrony $rodowiska. OC | ighesource
lumenéw.
‘ ZQ,OQO h - Nowe, bezrteciowe zrodto swiatta
i + Pobdr energii ponizej 1 W w trybie stand-by €f ‘ &)
Dla przyktadu: - zgodnie z dyrektywa UE 3
- 10.000 dwugodzinnych i T - Mniej odpadoéw dzieki kompaktowym wymiarom

prezentacji

+ 13.000 meczéw pitki noznej

i mniejszemu opakowaniu

\_

Dotychczas projektory pracujagce 20.000 godzin zuzywaty w tym
czasie nawet 9 tradycyjnych lamp. Nowe projektory Casio GREEN SLIM
nie wymagajg stosowania tradycyjnych lamp, przez co znaczaco maleja
koszty ich eksploatacji. Zmniejsza sie takze zanieczyszczenie srodowiska
spowodowane stosowaniem lamp rteciowych w tradycyjnych projektorach.

Wyposazone w szereg udogodnien i zaprojektowane, aby zapewni¢ najwyzszg jakos¢ obrazu

3 2 - krotny zoom optyczny - mozliwos¢ szybkiego
o ept)iSaIZcom dostosowania obrazu do rozmiaréw pomieszczenia WLAN )))
oraz kompensacja znieksztatcen optycznych.
¥ USB
QUICK
START & STOP

3.40-170m

Modut WLAN pozwala na bezprzewodowe potaczenie
projektora z siecig oraz przeprowadzenie prezentacji

bez koniecznosci uzycia przewodoéw (wybrane modele).

Mozliwos¢ prezentacji bez komputera - projektory Casio
posiadaja wbudowany port USB 2.0, umozliwiajacy
wyswietlanie prezentadji i zdje¢ bezposrednio

z pamieci USB.

Szybkie wiaczanie / wytaczanie - projektory Casio
sg gotowe do pracy bezposrednio po wiaczeniu.
Nie wymagajg chtodzenia lampy po zakonczonej
prezentagji.

- Imponujace odwzorowanie koloréw

Dzieki nowej technologii wyswietlania koloréw opracowanej przez
Casio obrazy wygladaja imponujaco nawet w stabo zaciemnionych
pomieszczeniach.

Podczas gdy wydajnos¢ konwencjonalnej lampy rteciowej widocznie
sie pogarsza z biegiem czasu, nowe projektory Casio zapewniaja czyste
i ostre obrazy przez caty czas zycia*.

Obraz z projektora Casio z innowacyjna,
hybrydowa technologig LED&Laser po
3.000 godzin pracy

—r ._._.____'___,'_.

Obraz z tradycyjnego
projektora po 2.000 godzin

pracy
Port HDMI pozwala na wyswietlanie obrazéw
Homi w cyfrowej jakosci.

- Wierne odwzorowanie obrazéw o proporcjach
I_WXGA 16:10 oraz 4:3.

WXGA XGA

H D 16:10 4:3
1280 x 800 1024 x 768
Pikseli Pikseli



